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Boom beschermen met stambemanteling & bouwhekken
Indien nodig grond rondom boom uitwisselen door middel van grondzuiger

R
=20,00

R
=20,00

1,40

Geen werkzaamheden aan bestaand plantvak (behoudens boombescherming)

Uitbreiding plantvak, grondwissel middels grondzuiger.
Bomengrond aanbrengen, direct na uitzuigen aanwezig cunet om uitdroging te voorkomen.
Bomengrond conform paragraaf 3.21.A van Handboek bomen.

Ter plekke van fietspad rode coating aanbrengen

OmschrijvingSymbool / arcering

LEGENDA

Aanbrengen BSS KF halfsteens kleur grijs incl 50mm brekerzand 

Aanbrengen 500mm teelaarde

Aanbrengen markering d=10mm

Aanbrengen BSS KF keper kleur grijs incl 50mm brekerzand

Aanbrengen tegels 300x300(/150)x450mm incl 50mm straatzand

Aanbrengen 2 strekken betonstraatsteen kleur grijs

Aanbrengen RWS-band 110/220x250mm in beton

Aanbrengen BSS KF elleboog kleur grijs incl 50mm brekerzand

Herstraten

Freesvlak

Aanbrengen blok/haaientand markering
Aanbrengen putrand + -deksel (indien mogelijk en in goede staat
hergebruik)
Aanbrengen D02-RO + BB22

Aanbrengen asfalt conform standaarddetail M1_01
35mm deklaag, 40mm tussenlaag en 120mm onderlaag

Aanbrengen opsluitband 200x250mm in beton

Aanbrengen asfalt 35mm deklaag, en 60mm tussenlaag

Aanbrengen 1 strekken betonstraatsteen kleur grijs

Aanbrengen goottegels van betontegels kleur grijs
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Waterloostraat

Plateau aanbrengen conform standaarddetail M
9_06

Materialisering: Asfalt
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Opsluitband 20x25cm

Verloopband

20x25cm-18/20x25cm

Verloopband

8/20x25cm-maaiveld
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